QSVAN CARE" Brugsanvisning

AddLife®

Lees Installationsvejledning og Brugsanvisning .
for installation og brug af Bidette R3. Bldette R3

Gem manualerne til fremtidig brug. Varenr. 11 122

" . [Dette produkt er godkendt og CE-maerketJ

“ ' i henhold til MDR-forordning 2017/745.
Produktbeskrivelse ‘

Bidette R3 er et automatisk bidettilbehar
med bruser og tarrefunktion, som
monteres pa et eksisterende toilet.
Brusestralen og tarreluften styres
med en fiernbetjening.

Bidette R3 kan let programmeres,
sa alle kan anvende det uanset
behov og forudsaetninger.

oo

Bidette R3 er fabriksindstillet med
passende indstillinger. Efter installation
er bidettet klar til brug. Det eneste, der
skal ggres, er at indstille vandtrykket og
vandtemperaturen pa termostaten.

Bidette R

:: Brugsanvisning siderne 17 - 24
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_Q_A OBS! / Tekniske data:

Dette produkt er ikke beregnet til at blive kummen, vaegmonterede armlaen eller andet
brugt af personer (geelder ogsa bgrn) med passende hjselpemiddel.

nedsat fysisk/mental evne eller mangel pa

erfaring, med mindre de overvages eller Barn skal overvages for at sikre, at de ikke
instrueres i brugen af produktet af en person leger med dette produkt.

med ansvar for deres sikkerhed.
Maks. brugervaegt pa saedet: 380 kg

Hvis der er tvivl om brugerens bevaegelses- Seaedets hgjde over toiletkummen: 65 mm
mgnster i forhold til produktets kapacitet, skal Beregnet teknisk levetid: 5 ar
der bruges armlaen, som monteres pa

. J
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Saledes fungerer Bidette R3

Helautomatisk <:> >
"/

@

Automatknap v
Et tryk pa den grgnne
Automatknap og
Bidette R3: > Skyller koldt vand vaek > bruser rent > og tarrer
Du kan altid afbryde et afsnit. Med et ekstra tryk gar du frem til naeste afsnit.
Hvis man bruger Bidetten igen inden for 15 min., starter bruseren direkte uden forskyl.
Halvautomatisk
Bruseknap
Et tryk pa den bla
bruseknap og
Bidette R3: > Skyller koldt vand vaek > og bruser rent
Et ekstra tryk og der lukkes for vandet.
Hvis man bruger Bidetten igen inden for 15 min., starter bruseren direkte uden forskyl.
Vandtryk og vandtemperatur
0 Vand- Forag
tryk +
Y >
- @
Nedsaet S
: 7 L Koldt
Ventilatorknap Indstil vandtryk og %
Et tryk pa den orange vandtemperatur pa @ Vand-
ventilatorknap og termostaten. Varmt ¥ temperaturen
Bidette R3: > Tarrer Bidetten er nu klar til brug.
Hvis Bidetten ikke bruges igennem
Et ekstra tryk, og ventilatoren slukker. leengere tid, skal termostaten lukkes.
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Lettere indstillinger for Bidette R3

AEndre indstillinger

1. Tryk pa Power sa panelet teendes.

2. Du kan eendre dine indstillinger ved at trykke pa den respektive indstillingsknap. Veerdien
agges ved hvert tryk pa knappen. Efter maks. begynder veerdien forfra fra min.

3. Klart! Panelet slukkes efter 15 minutter.

Bidette R3 er forudindstillet med passende veerdier (billederne viser de forudindstillede veerdier).
Det er ikke ngdvendigt at foretage andre indstillinger, med mindre dette anskes af brugeren.

& )

|
Powerknap O <
e N B\
- X
O WATER O DRYER
90 sek. 9 min. Maks. Maks.
— > — > (@R e WD) — >
60 sek. 7 min.
— > — > — >
30 sek. 5 min. Medium
Torretid - - - — Luftstrem
Tid i minutter som 15 sek. 3 min. Maengden af luft, der
ventilatoren terrer - C - S passerer gennem
(fra 2 til 9 minutter). 8 sek. 2 min Min. Min. \{entilatoren (fra min.
R ED) (@ e ED) (@ e WD) (@ til maks.)
Brusetid ’ @ Q Lufttemperatur
Tid i sekunder, som TMEJ \__ TIME FLow TEMP___\_ Temperatur pa luften
vandstralen bruser fra ventilatoren
rent (fra 8 til 90 (fra min. til maks.).
sekunder).
SIT @ b
MAN Cam> @)
RESET - oLock
AT cao (@)
\ %* #

Nulstil Las, las op - hold knappen trykket ind i 3 sek.
Indstiller til fabriks- Nar Bidetten er i last position (lampen Las Lyser), fungerer kun fjern-

indstillingerne. Hold betjeningens grenne automatknap, og seedevagten er slaet til (lampen

knappen trykket ind i Sade lyser). Ved at trykke pa fiernbetjeningens automatknap starter
3 sek., til der hares og gennemfgres programmet uanset om der trykkes pa knappen igen.
et signal. Hvis brugeren rejser sig fra saedet under vask, afbrydes programmet

og brusearmen gar tilbage til sin udgangsposition.



Indstillinger %

AEndre indstillinger

1. Tryk pa Power Sa panelet teendes.

2. Tryk pa % i 3 sek., til lampen Vand begynder at blinke
3. ZEndre dine indstillinger

4. Tryk pa * for at afslutte.

@
|
Powerknap | JFOER
e N B\
\\\\\
N - Sadevagt
_ @ “WATER & BEVER Veelg mellem Til og

Vand (blinkende). 00 sek. Fra. Hvis lysdioden

—— C— L > < 2 lyser, skal man sidde

| 60 sek. pa toilettet, for at den

— — —— skal fungere. Hvis
Fjernbetjening 45 sek lysdioden er slukket,
Veelg mellem disse — > — ¢ > ¢ fungerer bidettet,
tre positioner: ) 5o selvom der ikke
Manuel, Automatisk, N— — 9 sidder nogen pa
Manuel + Automatisk. 15 5> Til/Fra s toilettet.

(@ e B — > — > (@ s WD)
Forskylletid ‘ @ Knaplyd
Tid i sekunder, som Veelg mellem
det kolde vand t TIME ) \__ TIME FLOW TEMP J Til og Fra.

skylles bort (fra 15
til 90 sekunder).

L

RESET OLOCK

000

Ao

@ N
MAN

i

Indstillingsknap %

&Q SVANCARE
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AEndre indstillinger
1. Tryk pa Power Sa panelet taendes.

Indstillinger #

2. Tryk pa #i 3 sek., til lampen Terrer begynder

at blinke

3. /Endre dine indstillinger
4. Tryk pa # for at afslutte.

Powerknap

Brusearmens
forreste vende-
position

Veelg mellem seks
forskellige positioner
(fra position O til
position 5). Se skitse
ovenfor.

Brusearmens
bagerste vende-
position

Veelg mellem seks
forskellige positioner
(fra position O til
position 5). Se skitse
ovenfor.

Bruse-

Brusearmens forskellige positioner

N—
NS

armens bagerste
position (bruseren
sender stralen fremad).

armens forreste
position (bruseren
sender stralen bagud).

I
(I) O POWER
4 N\
X
o s ® oRvER Tarrer (blinkende).
— > — > — > | GE—
4 4
— > (@ e WD) — >
— -l — c— Efterskylletid
2 2 (3 sek.)
oo e —— Veelg mellem Til og
1 1 Til/Fra Til/Fra Fra.
S g HD) (@ e WD) (@ s WD) [ C—~
|
Serviceposition
brusemundstykke
I\ TIME TIME FLOW TEMP ) \Flalgvms“em TII Og
ra. Ved service
stiller brusemund-
stykket sig lige ned
(position 3). Ventila-
ST toren starter ogsa og
vaN cam> @) lgber i 3 sek. (med
RESET OLOCK
AT como (@ varme).
|
# Indstillingsknap #
N\ SVANCARE J

Bruse-



Spraengskitse

Svan Care forbeholder sig ret til aendringer i komponentlisten. Aktuel information findes pa vores hjemmeside.

Komponentliste

Nr.  Ant. Navn Varenummer
1 1 Saede med lag, komplet 11 251
2 2 Afdeekning, side 11 207
8 1 Sideflytningsbeskyttelse uden hul 11448
4 1 Sideflytningsbeskyttelse med hul 11 203
5 1 Luftmundstykke, komplet 11 226




Nr.  Ant. Navn Varenummer
6 2 Veerktgj mgtrikholder indgari 11 289
7 2 Metrik indgari 11 289
8 2 Bakke indgari 11 289
9 2 Hulformindskende kumme indgari 11 289
10 1 Luftslange, komplet (slangeleengde 0,8 m) 11 331
11 2 Skrue indgari 11 352
12 1 Ventildaeksel 11 445
13 1 Fjernbetjening Singel (kabellzengde 1,35 m) 11 450
14 1 Pakning indgari 11 331
15 1 Magnetventil, komplet (kabellaengde 1,35 m) 11 352
16 1 Kobling indgari 11 352
17 8 Pakning indgari 11 352
18 1 Termostat 10 238
19 1 Ventilatorhus R3/M3 (kabellzengde 1,5 m) 11 298
20 1 Fjernbetjening Trippel, magnet, feestningsplade (kabellaengde 1,35 m) 11 466
21 1 Hgjtryksslange (slangelaengde 0,95 m) 11 334
23 1 Bagerste stgtteben med daempningsfjeder, komplet 11 289
24 1 Stetteben, venstre indgari 11 289
25 1 Aksel indgari 11 289
26 2 Laseskrue indgari 11 289
27 1 Deempningsfjeder indgari 11 289
28 2 Kontraventil R3/M3 indgari 11 352
29 1 Motor, komplet (kabelleengde 1,9 m) 11189
30 1 Brusemundstykke, indstilleligt 11 193

Materiale kildesortering

Saede og las er produceret i Urea-formaldehyd. Fjernbetjeningen er produceret i ABS-plast.
Ventilatorhus, fjernbetjening og magnetventil overdrages som el-affald, alt andet som

storskrald.

Generelle tips og rad

Laes brugsanvisningen ngje igennem, sa
du leerer produktets funktion og dets
indstillingsmuligheder.

Bidette R3 kan let programmeres, sa alle
kan bruge det uanset behov og
forudsaetninger.

Hvis brugeren er en person med nedsatte
kognitive funktioner, kan lasefunktionen
hjeelpe. Se beskrivelsen af laseknappen
pa side 3.
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Har personen vanskeligt ved at rejse sig.
Suppler Bidette R3 med armlaen eller Lift.

Det er let at bruge brusestol over Bidette
R3. Dette skyldes, at brusestralen kommer
nedefra.

Nar brusestolen bruges, skal seedevagten
veere pa Fra, se indstillinger pa side 4.

Nyheder og tilbehgr til Bidette R3 kan ses
pa vores hjemmeside: www svancare.se



Generel rengering \4
Ventilatorhus og termostat terres af med fugtig klud. OBS! Ma ikke skylles af!

Bidette R3 og toilet rengagres med et mildt rengaringsmiddel, der ikke ridser.

Rengoring af luftslange og luftmundstykke
Fjern luftslangen:

Lasn pa laseskruen (pos. 1).

Luftslangen (pos. 2) kan nu fjernes, renggres og skylles separat.

Fjern luftmundstykket:
Sla braettet op.

Drej brusearmen (pos. 3) sa den ikke laser
luftmundstykket.

Luftmundstykket (pos. 4) kan nu fiernes fra
saedet og ogsa kraenges lgs fra luftslangen,
renggres og skylles separat.






